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Nenhum aquecimento ocorre a menos que haja uma panela adequada na zona de cocção.
O display desligará automaticamente após 1 minuto se nenhum recipiente adequado for 
colocado sobre ele.

Quando tiver terminado de cozinhar
1. Toque na zona de cocção relevante do display de 7 segmentos e, em seguida, no controlo
deslizante de configuração do nível de potência para diminuir a potência para o nível "0".

2. Toque na tecla ON/OFF "     " durante 1 segundo para desligar diretamente a placa.
3. Cuidado com superfícies quentes. O ícone indicador de calor residual mostrará qual a zona
de cocção que estiver quente ao toque. A mesma desaparecerá quando a superfície tiver
arrefecido para uma temperatura segura.
3 barras: T>80º C
2 barras: T entre 60-80º C
1 barra: T entre 40-60º C
Também pode ser usada como função de poupança de energia se pretender aquecer mais
panelas; use a placa de aquecimento que ainda estiver quente.
Utilização da função Boost

Ativar a função Boost e Double Booster
1. Ativar a zona de cocção desejada tocando na zona de cocção do display de 7 segmentos.
2. Tocando na tecla Slider Booster "    ", o indicador de zona mostra "b1". e a potência de 

saída atinge a potência Booster.
3. Tocando no controlo deslizante "     ", o indicador de zona mostra "b2". e a potência de

saída atinge a potência Double Booster.

Ativar a função Booster Automático
1. Ativar a zona de cocção desejada, tocando na zona de cocção do display de 7

segmentos.
2. Toque e mantenha o controlo deslizante de configuração do nível de potência desejado

por 3 segundos.

3. A zona de cocção aquece com a potência máxima (mostra “A” alternadamente com o
nível de potência selecionado) e permanece na configuração de aquecimento
selecionada após o tempo correspondente ser atingido.

 



Tempo de reforço automático com duração

Nível de potência desejado

Nível de potência 1 00:45

Nível de potência 2 02:20

Nível de potência 3 03:45

Nível de potência 4 05:10

Nível de potência 5 06:45

Nível de potência 6 02:00

Nível de potência 7 02:45

Nível de potência 8 03:40

Nível de potência 9

Tempo

-

• Não é possível selecionar o reforço automático se o nível de potência 9 estiver
selecionado.

Cancelar a função Boost e Double Booster
Tocando no controlo deslizante de configuração do nível de potência para cancelar a 
função Boost, a zona de cocção voltará ao nível de potência desejado.

• A função pode funcionar em qualquer zona de cocção.
• A zona de cocção regressa automaticamente ao nível 9 de Booster ou Double Booster
após 5 minutos.
• Se o Double Booster estiver ativado em todas as ZC ao mesmo tempo, ocorre uma
adaptação automática à potência máxima.

Usar a função Mover panela
A placa pode selecionar sucessivamente 2 zonas de cocção para serem intercambiadas 
entre si. Todas as configurações são trocadas.
1. Certifique-se de que pelo menos uma cocção está ativa.
2. Pressione e mantenha qualquer display de 7 segmentos da zona de cocção por 3

segundos e todos continuarão a piscar.
3. Troca ao premir os 2 segmentos correspondentes da zona de cocção de 7

segmentos.

 



Função Zona Flexível (apenas em alguns modelos) (F4)
• Esta área pode ser utilizada como uma única zona grande ou como duas zonas

diferentes, de acordo com as necessidades de cocção a qualquer momento.
• A área da zona flexível é composta por dois indutores independentes que podem ser

controlados separadamente. Ao trabalhar como uma grande zona única, o nível de
potência é o mesmo em toda a área. A parte que não está coberta pela panela não
aquece.

• Importante: Certifique-se de colocar os tachos centralizados na zona de cocção
única. No caso de recipientes grandes, ovais, retangulares ou alongados, certifique-
se de colocá-los centralizados na zona de cocção grande, cobrindo o centro de cada
zona.

Como uma única grande zona
Para ativar a área flexível como uma única zona grande, basta premir a tecla Zona Flexível 
"       ".

1. O indicador de zona flexível próximo ao indicador da alavanca de potência acenderá.
2. A configuração de energia funciona como qualquer outra área normal.
3. Se a panela for deslocada da parte frontal para a traseira (ou vice-versa), a zona

flexível deteta automaticamente a nova posição, mantendo a potência.
4. Para desativar a área flexível, prima ao mesmo tempo o display de 7 segmentos da

zona de cocção frontal esquerda e traseira esquerda e mantenha por 3s.

Bloqueio de teclas (recurso de segurança para crianças)
• Pode bloquear as teclas para evitar um uso indevido (por exemplo, as crianças ligarem

acidentalmente as zonas de cocção).

Como duas zonas independentes
Para usar a zona flexível como duas zonas diferentes com configurações de energia 
diferentes, prima a tecla Zona Flexível "       " novamente.

Usar a função Recall
Depois de desligar a placa de cocção, os ajustes seguintes são memorizados durante 6s e 
podem ser recuperados depois de ligar novamente a placa de cocção, mas com uma 
confirmação premindo a tecla de pausa "       ".
• Nível de potência de cada zona de cocção
• Temporizador de cada zona de cocção
• Aumento automático
• Nível de retenção de calor
• Ventoinha
• Modo ventoinha
Se a pausa "      " não for premida dentro de 6s após ligar novamente a placa, as 
configurações armazenadas serão apagadas.
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